探 作 案内 ファ クシ ミリ 電話 機 
UX-D53CL 
UX-D53CW 





イン クリ ボン の 交換 の し か た 
記録 紙 が セッ ト さ れ て いる と き は 、 いっ た ん 記録 紙 を 
取り 出し て くだ さい 。 
@ 交換 方 法 
1. "記録 紙 ト レイ つま み " を 持っ て 、 "記録 紙 ト レイ ” を 後ろ に 


起こ し ます 。 
h 4 
2. "操作 パネ ル つ まみ "を 持っ て 、" 操 作 パ ネル "を 手前 に 
引き 上 げ 開 きま す 。 
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3. 後ろ カバ ー 解 除 レバ ー( 緑 色 )" を 押し 上 げ て 、 
"後ろ カバ ー" を 後ろ に 起こ し ます 。 





4. 使用 済み の イン クリ ボン を 取り 出し ます 。 
※ 向 か っ て 左側 を 先 に 持ち 上 げ て くだ さい 。 





左側 を 先 に 持ち 
上 げ て 取り 出す 
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@ 2011 SHARP CORPORATION 


5. 新しい イン クリ ボン を 、 向かっ て 右側 の 青色 の 突起 部 分 に 
差し 込み 、 取り 付け ます 。 





この 溝 に 緑色 この 部 分 に 白色 ギヤ 
ギヤ の 軸 が 乗る の 軸 が 乗る 








6. イン クリ ボン の た る み を 取り ます 。 
※ イ ンク リボ ン を 取り 付け 後 、 イ ンク リボ ン の 左側 に ある ギア を 
イン クリ ボン の た る み が な く な る よう に 、 
奥 に 向かっ て 、2~3 回 まわ し ます 。 





矢印 の 方 向 へ 
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7. 後ろ の カバー を 閉め ます 。 
※ ooo マー ク の ある 箇所 を 押し て 、 し っ か り と 閉め て くだ さい 。 


「 カ チッ ]」 と 鳴る まで 
ceo マー ク を し っ か り と 押す 





以上 で 、 イン クリ ボン の 交換 は 完了 で す 。 
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